Tencuiala naturala pe baza de argila
caminota DIN 18947 // Agrement tehnic nr. 001ST-04-144-2020

Produs exclusiv din materiale naturale
Regleaza umiditatea in incapere

= Asigura un climat interior confortabil si sdnatos
= Foarte permeabila la vapori

Produs Caminota Tencuialda — Mortar de tencuiala pe baza de argila pre-dozat pentru prelucrare
manuala sau mecanizata, pentru interioare.

Compozitie Argild pentru constructii, nisip cu granulatie 0 - 4 mm, fibre vegetale din paie.
Domeniu Tencuiala pentru interioare, pe suport de caramida, BCA si materiale traditionale pe
utilizare baza de pamant (chirpici, vaiuga, paianta, etc.), pentru asigurarea planeitatii peretilor si

pregatirea de finisare sau ca strat final pentru un aspect rustic.

Date Granulatia minerala maxima 4 mm

tehnice Densitatea aparenta 1,60 g/cm3.
Consum de material aprox. 16 kg/1 m.p./1 cm grosime
Grosimea de strat minima 5 mm
Grosimea de strat maxima 20 mm
Aderenta la suport > 0,1 N/mm?
Rezistenta la difuzia vaporilor W 5/10 (valoare tabelard)
Clasificare cf. DIN 18947 Sl

Valorile sunt valabile in conditii standard [T = (23 + 2)°C / Umiditate relativa: (55 * 5)%] si se referd la probe de
laborator care pot fi modificate usor de conditiile de punere in opera.

Asigurarea Conform cu standardul German de mortare de argila DIN 18947. Verificari periodice in
calitatii laboratoare de terta parte. Sistem de management a calitatii ISO 9001:2015.
Valabilitate Nelimitat la loc uscat, in ambalajul original, nedesfacut.

Ambalaj Sac 25 kg, 1 palet = 40 saci = 1000 kg. Saci big bag 700 kg si 1000 kg.

Indicatii Conditii de aplicare:

generale - Temperatura camerei: 10 - 35°C;

- Temperatura produsului si a apei: 10 - 35°C;
- Umiditatea relativa a aerului: max. 70%;

- Grosimea maxima / strat: 2 cm

- Grosimea minima / strat: 0,5 cm

Substraturi admise si amorsare:

e Caramida plina sau cu goluri, pereti sau zidarie din caramida de pamant nears (chirpici,
paianta, etc.), hempcrete, baloti de paie, panouri paie presate, tencuiala de argila fixata
bine pe perete, inclusiv Caminota Tencuiald — neamorsat. Peretele se va pulveriza cu apd
fnaintea aplicdrii. La aplicarea materialului peretele trebuie sd fie incd umed, dar fard
stropi la suprafatd.

¢ BCA — amorsa de profunzime. Beton —amorsa specifica tip Beton Contact.

e Lemn (exclus OSB) — sipci de lemn oblice. Peretele se va amorsa cu Caminota Finisaj
sau Caminota Tencuiald, foarte diluatd cu apd.

¢ Alte suporturi — contactati producatorul.
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Instructiuni
Aplicare

Pregatirea stratului suport

Canalele electrice si cele pentru instalatii se vor astupa Thaintea tencuirii. Stratul suport se curata
de praf si toate elementele care se desprind usor de pe suprafata.

Amorsarea peretilor: se vor urmari indicatiile din capitolul Substraturi admise si amorsare.

Indicatii generale

Grosimea maxima de aplicare per strat este de 2 cm. Se pot aplica straturi succesive. Intervalul de
aplicare intre straturi este de minim 48 de ore in conditiile recomandate. Aplicarea se va face doar
pe substraturi uscate in totalitate (anterior pulverizarii cu apa la aplicare).

Amestecarea produsului se poate face manual cu mistria, cu malaxorul de mana, cu betoniera sau
cu malaxorul cu amestecare fortata. Amestecarea si aplicarea materialului se vor face doar cu
unelte curate, fara resturi de mortar de ciment sau ipsos.

Timpii de amestecare cu apa

5 minute — malaxor cu amestecare fortata, amestecare manuala cantitati mici

10 minute — betoniera, malaxor de mana

Produsul amestecat va fi lasat sa stea timp de 10 minute, dupa care se va mai adauga apa daca
este necesar si se reamesteca scurt.

Reglarea amestecului produsului cu apa
Produsul amestecat corect va fi dizolvat complet si fara cocoloase, lipicios pe mistrie si pe stratul
suport, usor lucrabil si stabil cand e aplicat pe perete la grosimea maxima de 2 cm per strat.

Cantitatea recomandata de apa la un sac de 25 kg este de 4,5 L dar aceastd cantitate poate sa
difere in functie de conditiile de depozitare si metoda aplicarii. Daca materialul curge de pe stratul
suport, se va reduce cantitatea de apa din amestec. Daca se desprinde la aplicare, daca nu lasa
pete pe suport sau daca nu se modeleaza usor pe perete, se va creste cantitatea de apa.

Metoda de aplicare recomandata

Tencuiala se aplicd cu masina de tencuit cu compresor sau manual cu gletiera la grosimea
necesara. Daca mai urmeaza un strat de Tencuiala, stratul curent nu se liseaza. Straturile ulterioare
se aplica la un interval de minim 48 de ore si doar dupa uscarea completa a stratului inferior.

Tnaintea tencuirii se pot aplica la toate colturile si canturile profile de pontaj si profile pentru
muchii, care nu ruginesc. In acest caz, stratul final de tencuiald se poate prelucra prin rizuire cu
dreptarul ,,h”. Profilele de pontaj se demonteaza in minim 24 de ore iar golurile ramase se vor
umple cu acelasi material.

Uscare

Produsul se usuca natural, fara reactii chimice. Se va asigura o ventilatie intensa a incaperilor
tencuite pe toatd perioada uscarii. Se vor respecta temperaturile indicate in Indicatiile Generale.
O uscare prea lentd poate rezulta in semne de aparitie a mucegaiului. Uscarea se poate accelera
prin Tncalzirea ambientului sau folosirea unor dezumidificatoare. E interzisa Tncalzirea directa a
peretilor tencuiti.

Finisare

Se recomanda finisarea suprafetelor tencuite cu Caminota Finisaj, pentru un aspect fin si uniform.
Pentru un aspect rustic, Caminota Tencuiald poate ramane ca strat final, caz in care se va zugravi
cu o vopsea compatibila pe baza de var. Pentru mai multe detalii contactati producatorul.
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